
Typha– ein neuer Baustoff
am Beispiel des Fachwerkhauses Pfeifergasse 9 in Nürnberg

Dipl. Ing. Alexandra Fritsch, Nürnberg
Dipl. Ing. Werner Theuerkorn, Postmünster

DBU Förderprojekt zur zukunftsweisenden 
Sanierung denkmalgeschützer 

Altbausubstanz

Fachkolloquium 14. bis 15. September 2010, Osnabrück



Baubestand und Aufgabenstellung

1 Baubestand und Aufgabenstellung
1.1  Der Baubestand
1.2 Erhaltungszustand
1.3 Aufgabenstellung

2 Baustoff Rohrkolben
2.1 Entwicklung
2.2 Möglichkeiten / Strukturprinzipien
2.3 Chipboard zur Holzgefachefüllung

3 Durchführung
3.1 Wandaufbau
3.2 Herstellen der Außenwand 
3.3 Bewertung

4 Umweltrelevanz
4.1 Produkt / Anforderungen an Baustoffe
4.2 Anbau von Typha

5 Kontakt / Partner

1



1

...ein gutes Beispiel, um Probleme und Lösungsansätze für den 
nachhaltigen Erhalt denkmalgeschützer Gebäude zu erläutern

Das mittelalterliche Handwerkerhaus Pfeifergasse 9

Baubestand und Aufgabenstellung 
Der Baubestand
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- Fachwerkgebäude in verdichteter Altstadtbebauung 
- im Wesentlichen aus dem beginnenden 17. Jahrhundert
- Nord-Süd-Orientierung

Baubestand und Aufgabenstellung 
Der Baubestand
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Nordseite 3-geschossig mit 
einem Fachwerkgeschoss auf 
zwei Mauerwerksgeschossen 

 Südseite 4-geschossig mit drei
Fachwerkgeschossen 
auf massivem Erdgeschoss

Baubestand und Aufgabenstellung 
Der Baubestand
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Nordseite 3-geschossig mit 
einem Fachwerkgeschoss auf 
zwei Mauerwerksgeschossen 

Asymmetrische Dachkon-
struktion als Frackdach

Folgeproblem:
Erhebliche Verformung des 
gesamten Traggefüges 
durch Asymmetrie und
unzureichende Aussteifung

Baubestand und Aufgabenstellung 
Der Baubestand
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Grundrissdisposition:

Etwa quadratisch mit kreuzförmiger Tragstruktur und vier kleinen 
Räumen mit 12- 16 m²

Baubestand und Aufgabenstellung 
Der Baubestand
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Originale Baumaterialien:

Holzfachwerk, Ausfachung  Lehmflechtwerk, Lehmwickel, 
Sandsteinsockel, ältere Reparaturen in Vollziegel

Baubestand und Aufgabenstellung 
Der Baubestand



- Schädigung des Tragwerks
- Weitgehender Verfall der his-

torischen Fachwerkfüllungen, 
vorwiegend der Außenwände  

- Substanzverluste durch fehler-
hafte Modernisierungsmaß-
nahmen und Reparaturen

- Schäden durch mangelnden 
Bauunterhalt

1
Baubestand und Aufgabenstellung 
Erhaltungszustand
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Fazit: Gebäude nicht bewohnbar!

Perspektive: 
Aufgabe Baudenkmal oder grundlegende Sanierung

Baubestand und Aufgabenstellung 
Erhaltungszustand
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Notkauf durch die Altstadtfreunde Nürnberg zum Erhalt 
des Denkmals in der historischen Altstadt

Ziel:
Durchführung einer beispielhaften und nachhaltigen Sanierung 
mit handwerklichem, ökologischen und Energie verbessernden
Sanierungskonzept.
Maximaler Erhalt noch originaler Bausubstanz

Planungsvorgabe:
Fachwerksichtigkeit der Fassaden

Baubestand und Aufgabenstellung 
Aufgabenstellung
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Restaurierungspraxis zeigt:

Innendämmungen an Fassaden können zu gravierenden 
Bauschäden führen durch falsche Auswahl und Kombination 
von Materialien und fehlerhafte Detailausbildung eines 
Mehrschichtaufbaus 

Daher Suche nach:

Einem ökologischen effektiv dämmenden Material, das als 
möglichst homogene Konstruktion in flucht- und lotrecht 
verformtem Fachwerk einsetzbar ist und einen 
Wärmedämmwert erreicht, der die Vorgaben der EnEV erfüllt.

Konzeptsuche für die fachwerksichtige Fassade

Baubestand und Aufgabenstellung 
Aufgabenstellung
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Baustoff Rohrkolben
Entwicklung2
Zufallsentdeckung bei der Suche nach Faserverstärkungen 
für Lehmputze

Patentanmeldungen
Beschäftigung mit der Blattmasse, ersten Produkten daraus 
und dem Naturschutzaspekt



DBU – Vorhaben im Donaumoos
2

Schwerpunkt auf den Anbauaspekten

Baustoff Rohrkolben
Entwicklung



Druck- und Zugfestigkeit in 
Richtung der Blattachsen, 
elastische Nachgiebigkeit 
senkrecht dazu

Blattstruktur

2
Baustoff Rohrkolben
Möglichkeiten und Strukturprinzipien

Grundeigenschaften



Spaltbarkeit der Blätter
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Stäbe als industriell 
verwertbarer Rohstoff mit 
Erhalt der Eigenschaften der 
Blattbündel

Baustoff Rohrkolben
Möglichkeiten und Strukturprinzipien

Grundeigenschaften
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Baustoff Rohrkolben
Möglichkeiten und Strukturprinzipien

Anordnung und Verdichtung 
der Stäbe führt zu 
unterschiedlichen Produkten
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Baustoff Rohrkolben
Möglichkeiten und Strukturprinzipien

Das magnesitgebundene, isotrope Chipboard als 
umweltfreundliche Low -Tech Variante
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Baustoff Rohrkolben
Chipboard zur Holzgefachefüllung

Günstige Grundeigenschaften

- Wärmedämmung und Biege- / Druckfestigkeit

- Diffusionsoffen und Feuchtigkeitstransportierend

- Brandschutz und Schimmelresistenz

Fachwerkspezifische Komponenten

- Quellmörtel für Andichtung   

- Feinspachtelmasse 

- Diffusionsoffener Außenputz mit Typha-Fasern
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Baustoff Rohrkolben
Chipboard zur Holzgefachefüllung

Durch DBU-Hilfe Bau einer Technikumsanlage

Produktion der für das Projekt notwendigen Mengen und 
Stärken

Während der Projektlaufzeit:

Fachliche Beratung, meß- und labortechnische Betreuung 
durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege         
und das Fraunhofer Institut für Bauphysik
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- Fachwerkbündiger Außenputz
Ausfachung Fachwerk mit 2 
Lagen Typha-Platten 60mm mit 
Lattenrahmen 

-  Partielle Auffütterung mit 
Typhadämmplatten raumseitig 
als Ausgleichsschicht an
unterschiedlich dimensio-
nierten Konstruktionshölzern

- Durchlaufende Belegung der 
Gesamtinnenwandfläche mit 
40 mm etwas diffusions-
dichteren Typhaplatten

- Innenputz mit Wandflächen
beheizung

Gesamtstärke Außenwand-
konstruktion: 22-23 cm 

3
Durchführung
Wandaufbau
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Umlaufendes Einleisten 
des Gefachs

Vorarbeiten: 
Zimmermannsmäßige 
Sanierung des Fachwerks

Einbauvorgang Typhaplatten:

Zuschneiden und Zurichten der Typhaplatte

Durchführung
Herstellen der Außenwandkonstruktion
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Einbau äußere Typha-Platte 
mit ca. 10 mm Fuge zu 
Fachwerk

Einbau innere Platte mit ca. 10 
mm Fuge zu Fachwerk

Befestigungsmaterial:  
Schrauben mit 
Unterlegscheiben 
korrosionsgeschützt

Durchführung
Herstellen der Außenwandkonstruktion
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Eindichtung Anschlussfugen 
mit Typha-Fugenquellmörtel

Verfüllen offener Fugen und 
Risse im Holzfachwerk mit 
Feinquellmörtel

Durchführung
Herstellen der Außenwandkonstruktion
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Durchführung
Herstellen der Außenwandkonstruktion

Ausgleichen, Aufdoppeln und 
Anpassen an Bestandskon-
struktion mit unterschiedlichen 
Plattenstärken und 
abschließender Belegung der 
Gesamtfläche mit einer 
diffusionsdichteren Platte
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Verputzarbeiten:

Außenputz 

offenporig, 3-lagig mit 
Spritzbewurf, Unterputz und 
feinem Oberputz

Innenputz

Ausgleichsputz als Füllputz für 
Wandbeheizung, Grundputz 
und dünner Deckputz

Durchführung
Herstellen der Außenwandkonstruktion



3
- ein hochwertiger Baustoff aus

natürlichem Rohstoff mit Trag-
und Dämmeigenschaft

- mit niedriger Wärmeleitfähigkeit 
bei ausreichender Masse für
sommerlichen Wärmeschutz,
Brand- und Schallschutz

- Material geeignet zum Ausgleich
verformter und unregelmäßiger
Bausubstanz

- Leichte Bearbeitung mit
herkömmlichen Werkzeugen

- Feuchte regulierendes Material
entzieht Wasser vom Holz

- Putzträgereigenschaft 
- Verträglichkeit und Ergänzbarkeit 

mit originalem Lehmflechtwerk

Die Magnesit gebundene Typhaplatte ist:

Durchführung
Bewertung 
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Die fachwerksichtige Außenwandkonstruktion ist

Durchführung
Bewertung 

- Ein homogener diffusionsoffener
einschichtiger Wandaufbau

- Keine zusätzliche innere Trag-
achse für Innendämmschicht

- Drei Produktlinien aus Typha 
bedienen in einem System 
alle Detaillösungen
- Plattenmaterial
- Fugenquellmasse
- Fugenfeinquellmasse

- Minimierte Konstruktionsdicke 
der Wand durch Einbau 
innerhalb der 

Fachwerktragebene
- Hierdurch Optimierung        

Innenraumfläche
- Trockener bzw. Feuchtearmer             

Einbau
- Ökonomischer 
Materialverbrauch
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- Wandaufbau in Typha 

technik fertiggestellt
- Heizregister an Außen-

wänden montiert
- Messtechnische 

Einrichtungen zur 
Überprüfung Holzfeuchte, 
Temperatur und relative 
Feuchte und Wärmestrom
durch Fraunhofer IBP 
installiert.

- Beginn der Verputzarbeiten 

Voraussichtliche Fertigstellung 
Bauwerk im Sommer 2011
Messtechnische Auswertung 
und Kostenbilanz im Herbst 
2011

Durchführung
Stand der Dinge /Ausblick
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4 Umweltrelevanz
Produkt / Anforderungen an Baustoffe

Produkt:

• Niedriger Energieverbrauch bei der Produktion 

• Dauerhafte Festlegung von Biomasse

• Entsorgung durch Rückführung in den Stoffkreislauf

Anforderungen an Baustoffe:

• Abkehr von sektorisierten Betrachtungsweisen

• Beitrag zur Bekämpfung des Verblutens der Landschaft

• Mehrfachnutzen



4 Umweltrelevanz
Anbau

• Gewässerreinigung

• CO-2 Senken durch Aufbau eines Rhizompolsters

• Biotopbildung

• Schaffung von Wasserretentionsflächen

• Nachhaltige und gewinnbringende Bewirtschaftung von     
Niedermoorböden



Kontakt / Partner

Dipl.-Ing.(TU) Alexandra Fritsch
Architekturbüro Fritsch+Knodt&Klug
Untere Kreuzgasse 33 Tel.: 0911 / 23 88 70
90403 Nürnberg Mail.: a.fritsch@fkk-arch.de

Dipl.-Ing. (TU) Werner Theuerkorn
Büro für Denkmalpflege und Baustoffentwicklung
Wichtleiten 3 Tel.: 08561 / 4415
84389 Postmünster Mail.: werner.theuerkorn@email.de

Projektpartner:

BAYERISCHES LANDESAMT
FÜR DENKMALPFLEGE
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